[bookmark: _GoBack]UP-GREEN民國78年台灣出品榮獲消費者協會認証為全國第一品牌產品
                           優良廠商協會金牌獎
UP系列 電子吊秤使用說明：     
經濟部標準局度量衡業製造許可執照：標度字第03600號

概要：本裝置配合天車、掛勾…等使用，以測量被吊物重量，穩定性高，不佔空間，
內附免保養充電電池操作方便。
主要技術性能：1. 一般規格：使用溫度範圍-10℃~40℃
耐熱規格：配合輔助加長吊鉤，可使用至1800℃範圍。
2. 相對溼度：＜90%RH   3.字幕：五位數，1.2〞高亮度、低耗能LED
零配件：a.吊秤1台     b.充電器1個    c.遙控器1只
注意：1.將吊秤掛上天車使用,務必掛於吊鉤中央位置,扣好安全片,並檢查機械組件是否正常
,有無鬆動?以確保安全;夏日若於高溫車箱中取出,請等機身較涼時使用。
2.請依工安規則定期檢查,所有吊掛組具之安全結構,並嚴格遵守安全操作規範,吊掛物品時,應扣好安全片,人員勿站立於吊掛物下方,並保持一定安全距離。
3.物品上昇或下降時,瞬間力道為吊掛物1~1.5倍,所以選用吊秤時,請選用比被秤物大一級吊秤使用;另外,吊秤使用請配合天車噸數,以免超重損壞秤體及意外發生。
簡易故障排除:當吊秤無法正常開機時,請先充電十分鐘再開機測試,並於開機後,將充電器拔除;此時,如果吊秤立即自動關機,表示電池不蓄電,請更新電池;如可維持一分鐘以上,請再充電即可;如充電十分鐘後,在未拔充電器狀態下,仍無法正常開機,請通知修理。
面板操作：電源與歸零同屬紅鍵，綠鍵為功能鍵
面板指示燈說明：
STEADY：重量值穩定指示   
TARE：扣重指示        
CHARGE：充電指示
TARE ON/OFF：歸零、扣重及電源開關鍵(右邊紅鍵)
RECALL：功能鍵(左邊綠鍵)呼叫記憶




開機 按紅鍵(LED會做自檢動作,完畢後會自行歸零,即可使用)
註：最後歸零前LED會先顯示〝PBTxx〞，xx為電池存量百分比。
       (當數值低於40請充電，低於20時LED會閃爍請立即充電)          
關機 按著紅鍵,4秒後放開,即可關閉。
註：按住4秒後LED會先顯示〝PBTxx〞，xx為電池存量百分比。
       (當數值低於40請充電，低於20時LED會閃爍請立即充電)          
歸零 按紅鍵 本機設計歸零與扣重自動切換,當重量小於12%F.Si 
       紅鍵為歸零動作,當重量大於12%F.Si紅鍵為扣重動作,同時TARE燈亮。 


遙控操作說明：
1. 歸零&扣重：於使用狀態,按〝→O←〞鍵。(當顯示重量大於12﹪F.Si時,會自動變成扣重,TARE燈亮起,再按一次TARE燈熄滅,被扣重量回復)。
2. 關機：同步按下〝→O←〞及〝H〞兩鍵。
3. 鎖定：按〝H〞鍵,保持顯示數值不變,再按〝H〞鍵,鎖定解除,回復秤重狀態
4. 累計：    (當數值被鎖定，30秒後自動解除，回到秤重狀態)。
a.自動累計當被秤物吊起穩定後,一閃顯示〝п  1〞,表示已累計記入,筆數第1筆。
b.手動累計：按〝〞鍵，一閃顯示〝п  1〞，表示已累計記入，筆數1筆。
5. 查看累計：按〝〞鍵，可查看 (假設目前累計36筆，總計51625.5kg)
顯示〝п 36〞(筆數)  顯示〝H  51〞(重量)  顯示〝L652.5〞(重量 )
顯示〝AU t 0〞(手動/自動累計選擇；0手動、1自動，以〝H〞鍵切換)
回復秤重狀態
(清除累計資料：於任何一個狀態下按〝→O←〞鍵或重新開機都可清除累計)
使用非原廠充電器,請注意正負極性,並以電表量測電壓是否相符？以免燒燬主機板。




註:(綠鍵為查看, 累計鍵, 不建議使用.但誤按時, 只要連續  
   再按第5次即回覆原吊秤數據)
(重量校正調整, 或更改遙控器, 及無線發射大字幕為不同頻率,編碼見續頁)

以遙控器操作重量校正：(非專業人員請勿操作) 
(此時吊鉤只有載具先不要吊起砝碼,掛上吊具並吊起離地):

於開機自檢時,按住 遙控器 〝H〞三秒,顯示CALSP,再按〝〞鍵顯示CAL00即為開始進入零點校正.等15秒再按〝〞鍵, 就會顯示全秤量數值(ex:7.5t就顯示7500).  再利用〝H〞鍵輸入現場已知重量鋼捲或物品重(ex:2300kg)
 
1. 先按〝H〞鍵不放,顯示至2時放開,再一次按〝H〞鍵按住不放,顯示至3時放開,再按〝H〞鍵2次,即顯示2300，(按〝H〞鍵不放會先由0開始慢慢跳至9，再回到0繼續循環)
2.然後吊起砝碼或已知重量鋼捲或物品重(ex:2300kg),待砝碼及吊秤穩定不晃時,按〝〞鍵,即完成校正。


若屬使用外接式校正器之校正方式: (見鋁殼正下方有圓孔之插座) 

紅鍵=H鍵,綠鍵=鍵,插入吊秤前面鋁殼正下方,即可直接操作:
A.設定參數:
開機自檢時,按住〝H〞三秒,顯示CALSP,再按〝H〞鍵,顯示SET準備校正
按〝〞鍵,顯示d  0.5 (分度值,以〝H〞鍵改變)註：改變後須重新校正
按〝〞鍵,顯示n6000 (分度數,以〝H〞鍵改變)註：分度值×分度數＝最大秤量
   按〝〞鍵,顯示rn901  零點追蹤範圍.(範圍可改刻度為901,902或903)
按〝〞鍵,顯示FLt30 ( 顯示速度 1~60 ,數值越小速度越快)
按〝〞鍵,顯示Cn 0 ( 接A組大字幕者:大字幕頻率 0~7 :用焊的)
按〝〞鍵,輸入記憶,同時回到秤重狀態

B.重量校正: (例如砝碼3000KG 吊具20KG;吊秤7500KG)
  (砝碼先不要吊起來):開機自檢時,按住〝H〞三秒,顯示CALSP準備校正
按〝〞鍵，顯示 CAL00  ( 零點校正 ) 
按〝〞鍵，顯示  -----   ( 零點讀取 ) 
 之後顯示 7500 ( 顯示全秤量:7500，請輸入欲校正值:3000kg , 此時加砝碼
 待穩定後,按〝〞鍵，顯示  -----   ( 校正讀取中 )
之後顯示 3000  ( 校正完成，顯示目前砝碼重量值 )

遙控編碼設定：將吊秤前顯示板固定螺絲拆下，于顯示板上方有遙控PC板，將該    PC板，依編碼順序，將AB端相連，再將手遙控器打開，依同樣編碼順序，將AB端相連即可.(註:舊型遙控器為指撥開關,同樣依序調整即可)






無線A組編碼設定:
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	NO
	NO
	Cn 1
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                                                    天線 GND
傳輸速率：2400   1個起始位元，8個資料位元，1個停止位，無奇偶校驗。
資料格式：55H 55H 55H 55H 55H 55H FFH AAH=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 CHn Bcc CR
說明：X1-X7爲重量顯示，以ASCⅡ碼傳遞，低位元在前，高位在後。
CHn爲位址號      BCC爲校驗位元組
BCC是=到CHn所有資料的二位元進制和取其低位元組,且BCC=0DH或3DH時,自加1。
CHn=30H-37H (0-7地址號)
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